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tigung der in der Decke positionierten 
Gebäudetechnikleitungen optimiert. 

Die geschlossenen Fassadenbereiche 
verteilen die Lasten räumlich auf die drei 
im 2. Obergeschoss und im Erdgeschoss 
vorhandenen Wandscheiben. Die zum 
Teil grosszügigen Öffnungen im Erdge-
schoss und im Untergeschoss führen zu 
einer sehr hohen statischen Ausnutzung 
des Fassadentragwerks. Dies ermöglicht 
jedoch eine stützenfreie Konstruktion der 
grossen Innenräume.

Baugrube und Fundation

Der Bau erfordert eine Baugrube von 
rund 8m Tiefe, welche bis zu 6m unter 
dem Grundwasserspiegel liegt. Die engen 
Platzverhältnisse im Städtle Vaduz erfor-
dern eine geschlossene, vertikale Bau-
grubensicherung. Die Fundation erfolgt 
über grosskalibrige Bohrpfähle. Die Bau-
grubensicherungswände vereinfachen die 
Grundwasserabsenkung, sind Bestandteil 
des Abdichtungssystems und sichern in 
Kombination mit den Pfählen das Bau-
werk gegen Auftrieb.

Erweiterung Kunstmuseum Liechten-
stein 

Das zu besichtigende Projekt an der 
Städlestrasse 34 in Vaduz ist ein 5-stöcki-
ger Ersatzbau und tritt als würfelförmiger 
weisser Quader in Erscheinung. Das Ge-
bäude liegt direkt neben dem bestehen-
den Kunstmuseum Liechtenstein und 
wird neu dessen Gegenspieler.

Auf der westlichen Seite ragen die bei-
den Untergeschosse über die Grundriss-
fläche des Erdgeschosses hinaus und sind 
in diesem Bereich mit einer Bodenplatte 
abgeschlossen. Das erste Untergeschoss 
wird vom bestehenden Kunstmuseum 
her über einen räumlichen Trichter er-
schlossen. Dessen Wandscheiben tragen 
die Decken des ersten und zweiten Un-
tergeschosses. Infolge Türöffnungen sind 
diese Scheiben statisch stark ausgenützt. 
Das zweite Untergeschoss wird durch die 
bestehende Einstellhalle erschlossen. Der 
Grundriss wurde betreffend Tragwerk 
und maximaler Anzahl Parkplätze opti-
miert.

Das Tragwerk des oberirdischen Teiles 
des Gebäudes wird vorwiegend durch die 
Decken und Wandscheiben gebildet.  Die 
Deckenstärken wurden unter Berücksich-

Bilder: (v.l.n.r.) Baugrube mit Bohrpfahlwand; 
Weisser Würfel im Bau; Visualisierung Städtle Strasse
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Technische Daten

Volumen UG  5‘570  m3

Volumen OG  2‘500  m3

Beton normal  2‘100  m3

Beton weiss     430 m3

Baugrubenumschliessung:
- zur Städle Strasse: 2-3fach rückverankerte Bohrpfahlwand mit
  Durchmesser    1.20 m
  Litzenlänge       45 m
  Wandhöhe         9 m
- zu Nachbar Südseite: Bohrpfahlwand mit Kopfhalterung
  Wandhöhe      6.5 m
- zu Nachbar Nord- und Westseite: Bestehende Gebäude

Fundation:
22 Pfähle, Durchmesser   1.20 m
14 Pfähle, Durchmesser   0.90 m
Pfahllänge  20-25 m

10.0 mm

10.0 mm

15.0 mm
15.0 mm

10.0 mm

10.0 mm

WA 10
Wandbelag nach Innenarchitekt
Weissputz
Vollspachtelung / Grundputz (wo notwendig)

WA 03
Anstrich, Farbe nach Architekt
Vollspachtelung / Grundputz (wo notwendig)
Putzträger / Untergrund (wo notwendig)

WA 02
Glasmosaik, Produkt und Farbe nach Architekt
Abdichtung
Vollspachtelung

WA 01
hochwertiger Anstrich, Farbe nach Architekt
Weissputz
Vollspachtelung / Grundputz (wo notwendig)

WA 11
Wandbelag nach Innenarchitekt
Abdichtung
Vollspachtelung

100.0 mm
25.0 mm
50.0 mm

25.0 mm

30.0 mm
30.0 mm

100.0 mm
80.0 mm

20.0 mm

100.0 mm
25.0 mm

50.0 mm

25.0 mm

100.0 mm
20.0 mm
60.0 mm

20.0 mm

BA 10a
Bodenbelag nach Innenarchitekt
Unterlagsboden CT C40-F8
(Bodenheizung)
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung, Flumroc 0,034 W/mK

BA 04
Hartbeton (im Verbund) gestrichen,
(Ausnahme U2 04 = 85.0mm Hartbeton)
Farbe nach Architekt

BA 03
Hartbeton, eingefärbt CT C35-F7 (Bodenheizung),
Farbe nach Architekt
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung, Flumroc 0,034 W/mK

BA 02
Glasmosaik
Produkt und Farbe nach Architekt
Abdichtung
Unterlagsboden CT C30-F5 (Bodenheizung)
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung, Flumroc 0,034 W/mK

BA 01
Massivriemenparkett, Eiche
Unterlagsboden CT C40-F8 (Bodenheizung)
Trennlage, PE-Folie
Trittschalld., extrudierter Polystyrol 0,034 W/mK

100.0 mm

25.0 mm
50.0 mm

25.0 mm

BA 11
Bodenbelag nach Innenarchitekt
Abdichtung
Unterlagsboden CT C30-F5 (Bodenheizung)
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung, Flumroc 0,034 W/mK

100.0 mm
25.0 mm
50.0 mm

25.0 mm

BA 10b
Bodenbelag nach Innenarchitekt
Unterlagsboden CT C30-F5
(Bodenheizung)
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung, Flumroc 0,034 W/mK

115.0 mm
25.0 mm
50.0 mm

40.0 mm

130.0 mm
25.0 mm
85.0 mm

20.0 mm

BA 05
Kunststein
Unterlagsboden
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung, Flumroc 0,034 W/mK

BA 12
Bodenbelag nach Innenarchitekt
Unterlagsboden CT C30-F5
Trennlage, PE-Folie
Wärmed., swissporPur Premium 0.021W/mK
Abdichtung, bituminös

590.0 mm
400.0 mm

10.0 mm
180.0 mm

630.0 mm

400.0 mm
10.0 mm

180.0 mm

40.0 mm

700.0 mm

400.0 mm
10.0 mm

250.0 mm

40.0 mm

700.0 mm

400.0 mm
10.0 mm

160.0 mm

10.0 mm
40.0 mm
80.0 mm

AW 06
WD Beton, bewehrt
Kaltbitumenkleber
Wärmed. innen, swissporXPS 300 SF
0.036 W/mK, hohlraumfrei verklebt
Vollgipsplatte, Alba

AW 05
WD Beton, bewehrt
Kaltbitumenkleber
Wärmed. innen, swissporXPS 300 SF
0.036 W/mK, hohlraumfrei verklebt

AW 04
Oberflächenbehandlung (Hydrophobierung)
Stahlbeton, hochweiss, geschliffen, poliert
Kaltbitumenkleber
Wärmed. innen, swissporXPS 300 SF
0.036 W/mK, hohlraumfrei verklebt
Vollgipsplatte, Alba

AW 03
Oberflächenbehandlung (Hydrophobierung)
Stahlbeton, hochweiss, geschliffen, poliert
Kaltbitumenkleber
Wärmed. innen, swissporXPS 300 SF
0.036 W/mK, hohlraumfrei verklebt
Vollgipsplatte, Alba

AW 01
Oberflächenbehandlung (Hydrophobierung)
Stahlbeton, hochweiss, geschliffen, poliert
Kaltbitumenkleber
Wärmed. innen, swissporXPS 300 SF
0.036 W/mK, hohlraumfrei verklebt
Gewebeeinbettung FIXIT 435 Grundputz Combi
Luftschicht
Vollgipsplatte, Alba

630.0 mm
400.0 mm

10.0 mm
180.0 mm

40.0 mm

80.0 mm

80.0 mm

40.0 mm

60.0 mm

60.0 mm

80.0 mm

   60.0 mm

50.0 mm

   80.0 mm

 100.0 mm

 120.0 mm

 100.0 mm

   50.0 mm

550.0 mm

400.0 mm
10.0 mm

140.0 mm

AW 07
Oberflächenbehandlung (Hydrophobierung)
Stahlbeton, hochweiss, geschliffen, poliert
Kaltbitumenkleber
Wärmed. innen, swissporXPS 300 SF
0.036 W/mK, hohlraumfrei verklebt

 250.0 mm
50.0 mm

200.0 mm

DC 02
Rundkies
Schutzvlies
Abdichtung, 2-lagig, bituminös
Wärmed. aussen, Bauder PIR T 0.026 W/mK
Dampfsperre, systemkonform

DC 01
Plattenbelag
Dränplatte Enkadrain, TP
Splitt
Schutzschicht Gussasphalt
Trennlage
Abdichtung, 2-lagig, bituminös
Wärmed. aussen, Foamglas S3 o. F 0.050 W/mK
Abdichtung / Notdach

305.0-765.0 mm
300.0-750.0 mm

 5.0 mm

DA 10
Leichtbau-Abhangdecke / Kühldecke
Vollspachtelung
Weissputz
hochwertiger Anstrich n. Innenarchitekt

DA 06
Vollspachtelung / Grundputz (wo notwendig)
Anstrich, Farbe n. Architekt

10.0 mm

10.0 mm

DA 05
Putzträger / Untergrund (wo notwendig)
Vollspachtelung / Grundputz (wo notwendig)
Weissputz
hochwertiger Anstrich, Farbe n. Architekt

365.0-665.0 mm
350.0-650.0 mm

15.0 mm

DA 04
Leichtbau-Abhangdecke
Vollspachtelung
Glasmosaik, Produkt und Farbe n. Architekt

DA 03
Leichtbau-Abhangdecke
Vollspachtelung
Weissputz
hochwertiger Anstrich, weiss

75.0 - 350.0 mm
50.0 - 325.0 mm

25.0 mm

DA 02
Metallunterkonstruktion, z.B. Knauf D113,
STO Silent Top Alu

125.0 mm
100.0 mm

25.0 mm

DA 01
Metallunterkonstruktion, z.B. Knauf D113
STO Silent Top Cool

DA 11
Vollspachtelung
Weissputz
hochwertiger Anstrich n. Innenarchitekt

DC 03
Plattenbelag
Rundkies
Schutzvlies
Abdichtung, 2-lagig, bituminös
Wärmed. aussen, Bauder PIR T 0.026 W/mK
Dampfsperre, systemkonform

 250.0 mm
40.0 mm
50.0 mm

200.0 mm

10.0 mm

10.0 mm

135.0-1010.0 mm
125.0-1000.0 mm

 5.0 mm

DA 07
Leichtbau-Abhangdecke
Vollspachtelung / Grundputz (wo notwendig)
Anstrich, Farbe n. Architekt

1200.0 mm
1195.0 mm

5.0 mm

10.0 mm
10.0 mm

610.0 mm
60.0 mm

450.0 mm
100.0 mm

40.0 mm

DE 01 (Decke über 2.UG)
Wärmed., swissporPur Premium 0.021W/mK
Stahlbeton-Decke
Wärmed., Flumroc Topa 0.037 W/mK

Ausnahme U1 09 / U1 08 Podest
Wärmed., swissporPur Premium 0.021W/mK

60.0 mm
25.0 mm
35.0 mm

BA 06
Kunststein
Mörtelbett

 370.0 mm (var.)
60.0 - 80.0 mm

10.0 mm
30.0 - 50.0 mm (var.)

 30.0 mm

200.0 mm

85.0 mm
20.0 mm
55.0 mm

10.0 mm

BA 07
Massivriemenparkett, Eiche
Unterlagsboden CT C40-F8 (Bodenheizung)
Trennlage, PE-Folie
Trittschalld., extrudierter Polystyrol 0,034 W/mK

85.0 mm
65.0 mm

20.0 mm

BA 08
Hartbeton, eingefärbt CT C35-F7 (Bodenheizung),
Farbe nach Architekt
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung, Flumroc 0,034 W/mK

Schnitt A

Hilti Art Foundation / Huber Uhren Schmuck
Städtle 34, Vaduz, Liechtenstein
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118.90 x 84.10 cm (A0)

PLANNUMMER

MASSSTAB

REVIDIERT

ERSTELLT

FORMAT

INDEX

BAUVORHABEN

PLANTITEL

Ausführung
PLANUNGSPHASE

±0.00 = +456.73 m ü.M.

A_51_SC01_50_00_H

LEGENDE ABKÜRZUNGEN

Betonfertigteile

Sperrschicht

Leichtbauwand

Dämmstoffe

Holz

Mörtel, Gips

Backstein

Beton m ü.M. Meter über Meer
BF Bodenfläche
RH Raumhöhe
B Boden
W Wand
D Decke
SW  Schwellenhöhe
BR OK Brüstungshöhe Roh
ST  UK Sturzhöhe Roh
OK Oberkante
UK Unterkante
AK Aussenkante
FB Fertigboden
RB Rohboden
RD Rohdecke
F. Fertig
R.  Roh
i.L. im Licht
EV Unterverteilung Elektro

Kalksandstein

MV Unterverteilung Medien
HZV Unterverteilung Heizung
FF Fenster mit festem Flügel
DF Drehflügel
FV Festverglasung
PT Panzertür
PD Panzerdeckel
NA Notausstieg
FR Fluchtröhre
BL Bodenluft

Beton (Fassade)

Dämmstoffe

!

A

Pendenzen

Index Anmerkungen

Anmerkungen Innenarchitektur

SYMBOLE

ANMERKUNGEN

SH / AB 13.08.12

INDEX ÄNDERUNG

Alle Einlagen/Aussparungen HLKSE sind gemäss Haustechnikplanung / Fachkoordination und Schalungsplanung zu erstellen.
Alle Einlagen/Aussparungen für die Aufzugsinstallation sind gemäss Aufzugsplanung und Schalungsplanung zu erstellen.
Allfällige Abweichungen / Unstimmigkeiten im Vergleich zum Architektenplan sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren!
Allfällige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
Vom Plan abweichende Entscheidungen sind im Falle einer Änderung vom Unternehmer selbst zu tragen.

Tür- und Fensterhöhen sind Rohmasse gemessen ab OK Fertig höherem Boden, bzw. OK Schwelle bis UK Rohem Sturz. Fertigmasse in Klammern.

Sämtliche eingelegten oder aufgesetzten Flankendämmungen (XPS-Dämmplatten) sind allseitig konsequent luft- und dampfdicht auszuführen.
Sanitäre Vorwandinstallationen im Bereich von Aussenwänden/Flankendämmungen dürfen nicht mit Mineralwolle gefüllt werden.
Ausführung sämtlicher Wärmedämmarbeiten gemäss Wärmedämmkonzept vom 14.12.2011

PROJEKTVERFASSER

Morger + Dettli
Architekten AG
Spitalstrasse 8
CH - 4056 Basel
T: 061 377 77 10
info@morger-dettli.ch

BAUHERR / GRUNDEIGENTÜMER BAULEITUNG

BAUINGENIEUR HLKS FACHKOORDINATION ELEKTROPLANER

BAUPHYSIK

Ingenieurgemeinschaft

Wenaweser & Partner
Bauingenieure AG
Schmedgässle 2
FL - 9494 Schaan
T: 00423 237 50 80
info@bauingenieure.li

Dr. Schwartz
Consulting AG
Industriestrasse 31
CH - 6300 Zug
T: 0041 41 727 50 10

Lippuner Energie- und
Metallbautechnik
Werdenstrasse 84 + 86
CH - 9472 Grabs
T: 0041 81 772 28 11
klima@lippuner-emt.com

ARGE

A. Vogt AG
Gewerbeweg 23
Postfach 939
FL - 9490 Vaduz
T: 00423 232 86 86
info@vogt-ag.li

Planing
Elektroingenieur AG
Nellengasse 22
FL - 9491 Ruggell
T: 00423 370 12 30
info@planing.li

Kuster + Partner AG
Hartbertstrasse 10
CH - 7000 Chur
T: 0041 81 258 45 00
chur@kusterpartner.ch

MHT AG
als Custodial-Treuhänderin
der Martin Hilti Familien-
Treuhänderschaft
Feldkircherstrasse 100
FL - 9494 Schaan

Norman Huber
Altenbach 22
FL - 9490 Vaduz

Bauleitung AG
Schellenbergstrasse 5
FL - 9493 Mauren
T: 00423 265 52 02
wohlwend@bauleitung.li

SICHERHEITS-/
BRANDSCHUTZPLANUNG

Pm Sicherheit AG
Fürst-Franz-Josef-Str. 5
FL - 9490 Vaduz
T: 00423 238 25 25
info@pm-sicherheit.com

G   SH / AB 17.10.13 2.UG Lift HAF A U2 03 Aussp. / 1.UG Lift HAF A U1 03 Betonschwellen / KML Pos. Technikschrank, Brandmeldeanlage / EG Platz OKRD / 2.OG Lift HUS A 02 01 Pos.
Schachtentr. / Lift HUS A 02 04 Brüstungshöhe / 3.OG ELT O3 20 Pos. Schachtentr., Raumhöhe, Aussp., Elektro-,Sicherheitsinst. / Lift HAF A 03 02 Schachtentr. / Luftraum
Deckendurchbr. / Ausst. O3 01 Aussp. Lüftungsausl. / Vorplatz O3 02 Fluchtwegz. / 4.OG Aussp. / ELT O4 04 OKRD / Pos. Schachtentr. / Pos. Wand / Tür T O4 01-T1 Anschlag /
Technik O4 05 Aussp. Wand, Decke / HLKS Leitungsverteilung Entrauchung / Fluchttr. TO4 01 RWA / Schacht S O4 01 ELT Wanddurchbrüche / Gang O4 07 Wand, Aussp. / Dach
Entrauchung

H   SH / AB 17.12.13

SH / AB 17.12.13

WANDAUFBAUTEN

BODENAUFBAUTEN

in Bearbeitung!
1)*     Thermische Trennung XPS
          Bewehrungsanschluss (gebohrt) mit
          Chromstahlarmierung (geschraubt)

1a)*   Thermische Trennung Foamglaseinlage
          Bewehrungsanschluss (gebohrt) mit
          Chromstahlarmierung (geschraubt)

2)*     Flankendämmung XPS, horizontal
          unterseitig eingelegt

3)*     Flankendämmung XPS, horizontal
          ober- / unterseitig, auf- / eingelegt

3a)*   Flankendämmung Foamglas, horizontal
          ober- / unterseitig, eingelegt

4)*     Flankendämmung XPS, horizontal
          ober- / unterseitig, auf- / eingelegt

5)*     Flankendämmung XPS, vertikal
          auf- / eingelegt

5a)*   Flankendämmung Foamglas, vertikal
          eingelegt

6)*     Flankendämmung XPS, vertikal
          aufgelegt

7)*     Aussendämmung XPS Untergeschoss

8)*     Flankendämmung XPS, horizontal
          oberseitig, eingeleg

9)*     Flankendämmung XPS, horizontal
          eingelegt

10)*   Thermische Trennung Foamglaseinlage,
          vertikal, aufgelegt

11)*   Mineralwolle Zwischenr. Akustikdecke 1.OG
         (Abstand zu Aussenwand beachten!)

DÄMMUNG
(DÄMMKONZEPT BEACHTEN)

AUSSENWÄNDE, MEHRSCHICHTIG
(DÄMMKONZEPT BEACHTEN)

DACHAUFBAUTEN
(DÄMMKONZEPT BEACHTEN)

DECKEN, MEHRSCHICHTIG
(DÄMMKONZEPT BEACHTEN)

DECKENAUFBAUTEN

in Bearbeitung!

in Bearbeitung!

in Bearbeitung!

generell: Aussenwand-Aufbauten Dämmung XPS / Foamglaseinlagen /
Anschlussbauteil KML Wände/Decken Bestand, Bodenaufbauten, Wände verbreitert, Foamglaseinlagen, Unterbau Treppe T04, Nebenraum KML E 0.09 Metalldecke,
Aussparung, UV Elektro, Vorsatzschale / 2.UG Übergang KML Unterbau Treppe / Wand zu KML Kernbohrung verschoben / 1.UG Lager U1 08 Rampe / Tür U1 08-T1 / Lift HAF A
U1 03 Schwelle, Aussparung Tableau, Nische / Atelier U1 09 Wand eingezogen, Stufen angepasst / Vorraum U1 25 Leichtbauwand / Safe U1 29 Dämmung Wand / EG Schacht
HLKS S E0 05 Dämmung, Betontüren Dämmung / 3.OG Lift HAF A O3 02 Aussp. Aufzug / Schacht S O3 01 ELT Aussp. / Fluchttreppe T O3 01 Trittstufen Rohbau / Vorplatz O3 02
Aussparung / 4.OG Lift HAF A O3 02 Schachthöhe / ELT O4 04 Aussparungen / Tür O4 05-T1 Position Tür / Technik O4 05 Pos. Wand / HLKS S 04 02 Deckendurchbruch / HLKS
S 04 03 Deckendurchbruch / HLKS S 04 04 Deckendurchbruch / Fluchttreppe T O4 01 RWA / Lichtdach O4 01 Aussparungen / Dach Strangentlüftung

H Aufbauten

DE (E) L60/B60/H10.5
Leuchte im Bereich
Flankendämmung gedämmt

reduzierte Türhöhen
(unterseitig aufgelegte
Flankendämmung)

449.025

449.675

456.725

476.00

-2.775

-0.85

-2.915

-0.85

-0.59

0.00

0.46

3.36

8.44

11.06

19.275

-4.61

-3.90

448.85

-0.03

447.625

450.56 (m ü.M.)

451.06 (m ü.M.)

453.30 (m ü.M.)

453.81 (m ü.M.)

456.13 (m ü.M.)

456.43 (m ü.M.)

-6.165

-5.665

-3.425

-2.915

-0.595

-0.295

2.
70

35

-1.20

2.
70

75

2.70

-0.03 -0.02

1.
00

1.
16

16.895

16.73 16.73
16.96

33

16.44

18.845

16.425

-0.36

0.14
-0.02

16.44

19.095

AW 07 WA 03

WA 01AW 01 WA 01

AW 03 WA 10

AW 01 WA 01 WA 01

WA 01

DA 03

DA 10

BA 01

DA 02

BA 10b

DA 03

BA 10b

DA 10

BA 01

BA 10b

BA 10a BA 10b

BA 12 BA 12

BA 01 BA 01BA 02

BA 04

BA 04

DA 06

Glasdecke, begehbar

Staubdecke

Lamellensystem Tageslichtsteuerung

BA 10b

BA 03

3)*

3)*

DA 01

DA 10

DA 10

DA 10

WA 10

BA 12

BA 01

DC 01

Rinne Platzentw.

Schmutzw.

AW 04

Gitterrosttreppe

max. Höhe nach Richtplan vom 17. Juni 2009 = 476.00 m ü. M.
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Gebäudehöhe 19.275 =

m ü. M.

m ü. M.

m ü. M.

m ü. M.

Konvektor

KonvektorKonvektor

Konvektor

Ausbau HUS nach Innenarchitekt
(MHZ, Paris)

!

!

Ausbau HUS nach Innenarchitekt
(MHZ, Paris)

!

UK Abhangdecke
noch zu klären!

! Tapetentür
Planung pendent

Anschluss?

Planung Dachaufbauten
noch in Bearbeitung

!

Brandschutz-
abschlusstür/
Vorplatz
Planung pendent

!

Planung Dachaufbauten
noch in Bearbeitung

!

Deckenaussparung Einbauleuchte/Zuluft
Grösse A (ungedämmt)
L130.5/B55.5/H7.0cm

Deckenaussparung Einbauleuchte/Zuluft
Grösse B (Flankendämmung Deckenrand)
L138.5/B63.5/H11.0cm

Dämmkonzept beachten!

Deckenaussparung Einbauleuchte/Zuluft
Grösse A (ungedämmt)
L130.5/B55.5/H7.0cm

Akustikdecke im
Randbereich ohne
Mineralwollauflage

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Fundation/Baugrubenabschluss Planung
(Wenaweser & Partner Bauingenieure AG, Schaan/
Dr. Schwartz Consulting AG, Zug)

Statik/Anschluss/Lastabtragung
über bestehende Konstruktion
Planung gemäss
(Wenaweser & Partner
Bauingenieure AG, Schaan/
Dr. Schwartz Consulting AG, Zug)

m ü. M.
m ü. M.

m ü. M.
m ü. M.

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

konstruktiver Querschnitt 40.0 cm
Übermass für Abschliff 1.0 cm
(Fassadenfinish)

konstruktiver Querschnitt 40.0 cm
Übermass für Abschliff 1.0 cm
(Fassadenfinish)

konstruktiver Querschnitt 40.0 cm
Übermass für Abschliff 1.0 cm
(Fassadenfinish)

konstruktiver Querschnitt 40.0 cm
Übermass für Abschliff 1.0 cm
(Fassadenfinish)

Befestigung Alba-
wand im Luftraum
noch in Bearbeitung!

Ausbau HUS
n. Innenarchitekt
(MHZ, Paris)

!
Ausbau HUS
n. Innenarchitekt
(MHZ, Paris)

!
Ausbau HUS
n. Innenarchitekt
(MHZ, Paris)

!

Platzentwässerung (Schlitzrinne)
gem. Sanitärplanung
(A. Vogt AG, Vaduz) und
Planung Grundstücksentwässerung
(Wenaweser & Partner
Bauingenieure AG, Schaan)

Platzentwässerung (Schlitzrinne)
gem. Sanitärplanung
(A. Vogt AG, Vaduz) und
Planung Grundstücksentw.
(Wenaweser & Partner
Bauingenieure AG, Schaan)

Angaben Werkleitungen informativ
Planung (Wenaweser & Partner
Bauingenieure AG, Schaan / A. Vogt AG, Vaduz)

! RWA
Planung pendent

Bauwerksabdichtung, unterirdisch
gemäss Abdichtungskonzept
(Wenaweser & Partner Bauingenieure AG, Schaan/
Dr. Schwartz Consulting AG, Zug)

! Notüberlauf
Planung pendent !

! Planung Absturzsicherheit
noch in Bearbeitung

Oberlichtdach gem. Krapf AG
(Leitdetails Emmer Pfenninger
Partner AG, Münchenstein)

BSK, L60/H130
Kanal demontabel

Glasfassade gem. Krapf AG
(Leitdetails Emmer Pfenninger
Partner AG, Münchenstein)

Glasfassade gem. Krapf AG
(Leitdetails Emmer Pfenninger
Partner AG, Münchenstein)

Glasfassade gem. Krapf AG
(Leitdetails Emmer Pfenninger
Partner AG, Münchenstein)

Glasfassade gem. Krapf AG
(Leitdetails Emmer Pfenninger
Partner AG, Münchenstein)

Beleuchtung
(in Handlauf)

Beleuchtung
(in Handlauf)
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Dämmung im Bereich
Podest Lager verringert

zusätzliche Dämmung
im Bereich Elektrant
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DC 02

DC 03
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WA 03 Stütze Beton
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Dachwasser
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HZV (HAF)
B136/H82/T12.5cm
UK= +20cm ab OKFB

Freihaltefläche nach Richtplan vom 17. Juni 2009

O3 01 AUSSTELLUNG O3 02 VORPLATZ

O2 21 BÜRO

E0 20 VERKAUF E0 21 VORPLATZ

U1 20 VERKAUF U1 26 VORPLATZ

E0 23 NEBENRAUM

U1 01 FOYER / AUSSTELLUNG U1 07 VORRAUM ATELIER

U1 08 LAGER

U2 20 LAGER HUS U2 23 VORRAUM

T O1 02 TREPPE AUSSTELLUNGO1 01 AUSSTELLUNG O1 02 VORPLATZ

1,5%1,5%

O2 23 VORRAUM

E0 22 VORRAUM

U1 27 VORRAUM

Ausbau HUS nach Innenarchitekt
(MHZ, Paris)

U2 21 GARDEROBE HUS U2 22 VORPLATZ

1,5% 1,5%

Randbereich
Unterlagsboden
ohne Heizung

O2 22 VORPLATZ 1

5,2%

Schachtentrauchung
Aufzug HAF gem.
Lüftungsplanung
(Lippuner EMT, Grabs)

RWA Treppenhaus gem.
Lüftungsplanung
(Lippuner EMT, Grabs)

Schachtentrauchung
Aufzug HUS gem.
Lüftungsplanung
(Lippuner EMT, Grabs)

DDC 01

DDC 02a

DDC 04

DDC 05

DDC 08 DDC 09DDC 06

DFA 04A1

DFA 03A1

DFA 02A1

DFA 01A1

DFA 00A1

DFA U1A1

DFA 01A2

DFA 00A2

DFA 00A3

DFA U1A3DFA U1A2

DGD 04A1a

DGD 03A2DGD 03A1

DGD 02A2DGD 02A1

DGD 01A2DGD 01A1 DGD 01A3

DGD 00A1

DGD U1A1

DGD 00A2
DGD 00A3

DGD U1A2

T 02

16.06
15.90

16.33

19.275

15.76

18.53

18.845

Glasdecke, begehbar

Lamellensystem Tageslichtsteuerung

Oberlichtdach gem. Krapf AG
(Leitdetails Emmer Pfenninger
Partner AG, Münchenstein)
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O4 01 ZWISCHENRAUM LICHTDACH

WS HZV (HAF)
L95/H80/T13
UK= 105 cm
ü. OKFB Podest

Im Bereich HZV Beton-
wand schachtseitig
mit Brandschutzplatte
nach Angabe Brand-
schutzplaner verstärken! va

r.
6

3.
65

25
49

5

8
8

10

O3 01 AUSSTELLUNG

T O4 01
FLUCHTTR.

RWA Treppenhaus
gem. Lüftungspl.
(Lippuner EMT,
Grabs)

DDC 02b

DDC 08 DDC 06

DGD 04A1b

Teilschnitt A01


